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Die Firma FILTERON® GmbH wurde im Jahr 1980 
gegründet und befindet sich bereits in der zweiten  
Generation unter Inhaber und Geschäftsführer  
Lutz A. Pape.

Anfangs ein reines Handelsunternehmen im Bereich 
Filter für Luft- und Klimatechnik, entwickelte sich  
FILTERON® schnell zu einem Produktionsbetrieb für 
spezielle, kundenorientierte Anwendungen mit geball-
tem Fachwissen und modernen Produkten, die heute 
auch weit über den Ursprung hinausgehen. 

Aus einer handvoll Personen wurden im Laufe der 
Jahre über 30 Mitarbeiter im FILTERON®-Team, 
welche täglich ihr Bestes geben um alle Kunden- 
wünsche zu erfüllen, Ihre Fragestellungen konstruk- 
tiv und innovativ zu lösen und Ihre technischen  
Vorgaben umzusetzen.

Das Sortiment sowie die Fertigungsmöglichkeiten 
wuchsen stetig an und wurden immer weiter ver-
feinert. Unsere Produkte überzeugen durch hohe 
Standzeiten und höchste Qualität.

Alle durch FILTERON® verarbeiteten Materialien ent-
sprechen aktuellen Umweltrichtlinien und DIN-Nor-
men, womit wir gemeinsam mit Ihnen als Anwender, 
einen Beitrag zu einer reinen Umwelt leisten. 

Durch unser hauseigenes Qualitätsmanagement, 
werden alle Rohstoffe bei Eingang und alle Produk-
te bei Ausgang geprüft, so dass wir bis hin zum  
Total-Quality-Management, Ihre Wünsche erfüllen 
können.

Heute ist das Unternehmen europaweit tätig und bie-
tet eine Anlaufstelle für beinahe alle Filteranwender 
und Interessierte. FILTERON® arbeitet mit ausgewähl-
ten, langjährigen Lieferanten partnerschaftlich und 
eng zusammen um beste Produkte für Sie herstellen 
zu können.
Der Kundenkreis erstreckt sich von dem privaten 
Kleinkunden bis hin zum Globalplayer. 

Wir sind sicher auch Ihre Filterwünsche erfüllen 
zu können und stehen für Sie täglich mit unserem  
FILTERON®-Team zu Ihrer Verfügung.

Stand: Januar 2019
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FILTERKLASSEN UND PARTIKELGRÖSSEN
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FILTERKLASSEN UND PARTIKELGRÖSSEN
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Bei den Filtermatten der K15-Reihe, handelt es sich um Wirrfaservliese aus synthetischen Fasern, die ohne Zusatz
chemischer Bindemittel im Herstellungsprozess durch ein Nadelbett verfestigt werden.

Ihr progressiv verdichteter Aufbau gewährleistet neben einem hohen Abscheidegrad eine hohe Staubspeicherkapazität. 

Durch die hohe Eigensteifigkeit ist dieses Material äußerst formstabil.

Ein Regenerieren dieser Matten ist mittels mechanischer Reinigung möglich.

Grobfiltermatten kommen in der Filtration von großen Luftmengen zum Einsatz.

FILTERVLIES grob (regenerierbar)

Weitere technische Daten zu dieser Typenreihe finden Sie auf Seite 12

K15-150
Stärke ca. 12 mm 

K15-350
Stärke ca. 16 mm
hohes Flächengewicht

K15-500
Stärke ca. 22 mm
hohes Flächengewicht

• lufttechnische Anlagen • Lüftungsanlagen • Umluftanlagen
• Vorfilter in Lackieranlagen • Klimaanlagen • Kompressoren
• Zuluftanlagen • Klimatruhen • Ventilatoren
• Staubschutz an Maschinen • Klimaschränke • Wärmetauscher

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:
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Die Filtermatten der KSB-Reihe, empfehlen sich besonders bei sehr hoher Luftverschmutzung, beziehungsweise als 
Vorfilter in Anwendungen, bei denen sich ein Regenerieren der Filtermatten aufgrund starker, eventuell bleibender 
Verschmutzung nicht empfiehlt.

Die optimierte Vlieskonstruktion ermöglicht eine hervorragende Staubspeicherkapazität bei
geringer Druckdifferenzzunahme. 

Diese Filtermatten sind besonders wirtschaftlich, wenn man sie als Einwegfilter einsetzt.

FILTERVLIES grob (regenerierbar) FILTERVLIES grob (bedingt regenerierbar)

Weitere technische Daten zu dieser Typenreihe finden Sie auf Seite 12

KSB-150
Stärke ca. 11 mm 
Anströmseite blau besprüht

KSB-290
Stärke ca. 20 mm 
Anströmseite blau besprüht

KSB-220
Stärke ca. 19 mm 
komplett weiß

KSB-275
Stärke ca. 19 mm 
Anströmseite blau besprüht

KSB-400
Stärke ca. 50 mm
Anströmseite blau besprüht
deutlich höhere Standzeiten

• lufttechnische Anlagen • Lüftungsanlagen • Umluftanlagen
• Vorfilter in Zuluftanlagen • Klimaanlagen  • Kompressoren
• Vorfilter in Lackieranlagen • Klimatruhen • Ventilatoren
• Staubschutz an Maschinen • Klimaschränke • Wärmetauscher 
 

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:
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Die Filtermatten der K3-Reihe finden Ihren Einsatz in lufttechnischen Anlagen mit sehr hohen Anforderungen an
die Luftreinheit. Es handelt sich um Wirrfaservliese aus synthetischen Fasern. Der progressive Aufbau von feinsten
Fasern zu einem Filtermaterial mit hoher Dichte und Festigkeit im Faserverbund, gewährleistet einen gleichmäßig
hohen Abscheidegrad.

Die Filtermatten KA-500 und KA-560-G finden sich überwiegend als Deckenfilter in Lackieranlagen wieder.

FILTERVLIES fein

Weitere technische Daten zu dieser Typenreihe finden Sie auf Seite 12

K3-150
Stärke ca. 10 mm
einseitig kalandert,
hohe Abscheidung feinster Partikel 

K3-200
Stärke ca. 14 mm
einseitig kalandert,
hohe Abscheidung feinster Partikel

K3-300
Stärke ca. 22 mm
einseitig kalandert, spezieller Einsatz-
bereich zum Beispiel die Filtration 
des Druckwassers im Offsetdruck

• lufttechnische Anlagen • Luftfiltration in der Oberflächentechnik      • Gasvorfiltration
• Flüssigkeitsfiltration • Motorschutz
• Laserbearbeitungsmaschinen  • Deckenfilter in Lackieranlagen
• Farbnebelabscheider • in und an Druckmaschinen

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

K3-290
Stärke ca. 7 mm
ursprünglicher Einsatz als Motor-
schutzfilter, mit einer mechanisch 
verdichteten Reinluftseite

KA-500
Stärke ca. 20 mm
mit Staubbindemittel
haftaktiv ausgerüstet

KA-560-G
Stärke ca. 22 mm
mit Staubbindemittel
haftaktiv ausgerüstet,
mit Gittergelege
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FILTERVLIES fein
M-150-Schwarz: Dieses Material kann durch geringe Dicke und außergewöhnliche Farbgebung auch an Orten eingesetzt 
werden, die wenig Platz in der Tiefe bieten und wo eine weiße oder blau-weiße Matte zu auffällig oder nicht erwünscht ist.

DFE-35: Diese Kunstfasermatte ist ein thermisch verfestigtes Wirrfaservlies aus synthetischen Fasern. Die Vlieskons-
truktion basiert bei dieser Materialtype auf einer feineren Faserstruktur gegenüber anderen Grobfiltern. Daraus resul-
tiert, dass verstärkt kleinere Staubpartikel zurückgehalten werden.

TH-600: Diese Type besteht aus latexgebundenen Naturmischfasern und zeichnet sich durch eine hohe Formstabilität 
im Faserverbund aus. Sie ist besonders bei rauen Betriebsbedingungen empfehlenswert und lässt sich durch Ausspülen, 
Absaugen oder Ausblasen mit Druckluft sehr oft wiederverwenden.

FILTERVLIES für besondere Anwendungen

Weitere technische Daten zu dieser Typenreihe finden Sie auf Seite 13

PA-450
Stärke ca. 4 mm
als Filter für staubbeseitigende 
Maschinen entwickelt

PA-380
Stärke ca. 5 mm
beidseitig kalandert

M-120-S
Stärke ca. 8 mm

• lufttechnische Anlagen • Vorfilter in Lackieranlagen • Klimaanlagen 
• Kompressoren • Lüftungsanlagen • Umluftanlagen
• Klimatruhen • Klimaschränke  • Flüssigkeitsfiltration
• Ventilatoren • Wärmetauscher
• Zuluftanlagen • Vorfilter

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

M-150-Schwarz
Stärke ca. 8 mm

DFE-35
Stärke ca. 33 mm

TH-600
Stärke von 5 - 300 mm möglich

Diese beiden Filtermatten weisen eine sehr geringe Anfangsdruckdifferenz auf. 
Dadurch ist der Einsatz dieser Filtertypen ab Anfang an sehr wirtschaftlich.
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GFT-300-W: Dieses Material ist besonders geeignet zur speziellen Anwendung im Hochtemperaturbereich.
Es besteht aus Glasfasern, gebunden mit organischem Bindemittel und überzeugt mit einem hohen mittleren
Abscheidegrad und einer Temperaturbeständigkeit bis 300° C.

Nadelfilz: Dies ist ein hochwertiges Flächenmaterial oder Filterbeutelmaterial, das trotz seiner geringen
Stärke als Feinfilter mit hervorragenden Abscheideleistungen, einer außergewöhnlichen Höchstzugkraft und
einer Temperaturbeständigkeit von 150° C glänzt.

FILTERVLIES für besondere Anwendungen

Weitere technische Daten zu dieser Typenreihe finden Sie auf Seite 13

GFT-300-W
Stärke ca. 50 mm

Siebgewebe
Stärke ca. 1,7 mm
Aus diesem Material fertigen wir 
vornehmlich Drahtbügelfilter. 
Sowohl als Rollenware lieferbar als 
auch auf Wunschmaß zugeschnitten 
kann dieses Medium als sehr grober, 
stabiler sowie robuster Vorfilter 
genutzt werden.

KF-FNA
Stärke ca. 28 - 35 mm
Dieses Material ist aufgrund seines 
Volumens sehr gut für den Einsatz
bei starkem Aufkommen von 
Grobstaub geeignet.
Es wird insbesondere in der Papier-, 
Glas- und Stahlindustrie eingesetzt.

• Hochtemperaturbereich 
• Motorschutzfilter 
• Grobfiltration von Kühllamellen
• Große Staubmengen in Papier-, Glas- und Stahlindustrie

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Nadelfilz
Stärke ca. 0,9 mm
Dies ist ein hochwertiges Flächen- 
oder Filterbeutelmaterial, das trotz 
seiner geringen Stärke als Feinfilter, 
mit hervorragenden Abscheide-
leistungen, einer außergewöhnlichen 
Höchstzugkraft und Temperatur-
beständigkeit von 150°C glänzt.
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FILTERVLIES für besondere Anwendungen

Weitere technische Daten zu dieser Typenreihe finden Sie auf Seite 13

• Hochtemperaturbereich 
• Motorschutzfilter 
• Grobfiltration von Kühllamellen
• Große Staubmengen in Papier-, Glas- und Stahlindustrie

Bei unserem PPI-Filterschaum handelt es sich um Polyurethanschaum auf Polyester- oder Polyätherbasis.
Die Netzstruktur ist komplett offen und beinhaltet keine geschlossenen Zellen. Der Schaum wird in verschiedenen Fein-
heiten und fast jeder gewünschten Dicke angeboten. Je höher die Anzahl und damit die Feinheit der Poren, desto dünner 
(ab 3 bzw. 5 mm) kann der fertig geschäumte Block in Platten geschnitten werden. Dank homogener Zellstruktur ist der 
Schaumstoff ein ideales Medium zur Filtrierung und Vorfiltrierung in Lüftungsanlagen, Klimaanlagen (PPI schwarz) oder 
für Flüssigkeiten, zum Beispiel in der Aquaristik (PPI blau). Das dreidimensionale Netzwerk ermöglicht eine hohe Staub- 
belastung ohne wesentliche Beeinflussung des Druckverlustes. PPI-Filterschaum ist mehrmals wiederverwendbar,  
da er problemlos mechanisch durch Schütteln oder Ausspülen gereinigt werden kann.

FILTERSCHAUM

Weitere technische Daten zu dieser Typenreihe finden Sie auf Seite 13

PPI schwarz
Stärke ab 3 mm möglich
Plattenmaß 2.000 x 1.000 mm
PPI schwarz ist ein ideales Medium 
zur Filtrierung und Vorfiltrierung in  
Lüftungsanlagen und Klimaanlagen und 
überall dort wo dünnes Filtermaterial 
benötigt oder unauffälliges Schwarz  
gewünscht wird.

PPI blau
Stärke ab 5 bzw. 3 mm möglich
Plattenmaß 2.000 x 1.000 mm
Dieser Polyurethanschaum auf Poly- 
ätherbasis in blau wird als Wasser- 
filter, zum Beispiel im Bereich  
Aquaristik, oder in Luftbefeuchtern 
eingesetzt.

PPI-GST
Stärke in 5 und 10 mm möglich
Plattenmaß 2.000 x 1.500 mm
PPI-GST ist ein durch eine  
spezielle Imprägnierung verhärteter 
offenporiger Polyurethanschaum auf  
Polyesterbasis. Durch die große 
Eigenstabilität ist er bis zu einer  
gewissen Größe ohne weitere Stütz-
maßnahmen wie Streben einsetzbar.

• Lüftungsanlagen • Klimaanlagen  • Vorfilter
• Flüssigkeitsfilter in Aquarien  • Luftbefeuchter

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Als Stanzteil und Zuschnitt nach Ihrem Wunschmaß (siehe unter „Konfektionierung“)  
ist PPI-Filterschaum auch zum Ring verklebt lieferbar (ab PPI20, 10 mm). 
Weitere Farben bieten wir auf Anfrage gerne an.

PPI-Ring

PPI-Feinheiten
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TECHNISCHE DATEN Filtervlies
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K15-150 125 12 G3 ISO coarse F1 100 100% PES 40 x 2 m

K15-350 300 16 G4 ISO coarse F1 100 100% PES 20 x 2 m 

K15-500 350 22 G4 ISO coarse F1 100 100% PES 20 x 2 m

KSB-150 150 11 G3 ISO coarse F1 100 100% PES 40 x 2 m 

KSB-220 200 19 G3 ISO coarse F1 100 100% PES 20 x 2 m

KSB-275 200 19 G3 ISO coarse F1 100 100% PES 20 x 2 m

KSB-290 250 20 G4 ISO coarse F1 100 100% PES 20 x 2 m 

KSB-400 400 50 G3 ISO coarse F1 100 100% PES 10 x 2 m

K3-150 150 10 M5 ISO coarse F1 100 100% PES 40 x 2 m

K3-200 200 14 M5 ISO ePM10 F1 100 100% PES 40 x 2 m

K3-290 250 7 - - F1 100 100% PES 75 x 2 m

K3-300 320 22 M6 ISO ePM10 F1 100 100% PES 20 x 2 m

KA-500 500 20
M5 

W-Form
ISO ePM10 F1 100 100% PES 20 x 2 m

KA-560-G 580 22 M5 ISO ePM10 F1 100 100% PES 20 x 2 m

Bei allen angegebenen Produkt- und Messwerten handelt es sich um Durchschnittswerte, die
im Laborversuch ermittelt wurden. Produktions- und anwendungsbedingte Abweichungen möglich.

Lieferbar als Rolle, als Zuschnitt in Wunschabmessung und als Stanzteil. Siehe auch unter „Konfektionierung“.

Technische Daten von allen weiteren Produkten erhalten Sie gern auf Anfrage.
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TECHNISCHE DATEN Filtervlies TECHNISCHE DATEN Filtervlies / Filterschaum

Bei allen angegebenen Produkt- und Messwerten handelt es sich um Durchschnittswerte, die
im Laborversuch ermittelt wurden. Produktions- und anwendungsbedingte Abweichungen möglich.

Lieferbar als Rolle oder Platte, als Zuschnitt in Wunschabmessung, Ringform (TH600 und PPI) und als Stanzteil.  
Siehe auch unter „Konfektionierung“.
Technische Daten von allen weiteren Produkten erhalten Sie gern auf Anfrage.
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PA-450 150 4 - ISO coarse F1 100 100% PES 120 x 1,4 m

PA-380 100 5 G3 ISO coarse F1 100 100% PES 150 x 1,51 m

M-120-S 130 8 G3 ISO coarse F1 100 100% PES 100 x 2 m

M-150-
Schwarz

150 8 G3 ISO coarse - - 100% PES 40 x 2 m

DFE-35 450 33 - - - - 100% PES 20 x 2 m

TH-600 -
5 -  

300
- - - -

50% Naturlatex
50% Naturfaser

2 x 1 m

GFT-300-W - 50 G4 - -
max. 
300

Glasfaser
mit Binder

max.  
5 x 2,5 m 

Siebgewebe 240 1,7 - - - -
PVDC

Monofil
100 x 1,8 m

KF-FNA 260 30 G2/G3 ISO coarse F1 100 100% PES 22 x 2 m

Nadelfilz
#11871

350 0,9 - - - 150 PES 50 x 2,2 m

PPI 10 - 80 
schwarz

27 - 35
kg/m3

ab 3
bzw. 5*

- - -
- 40  
bis  

+ 100

Polyurethan
auf Polyester-

basis
2 x 1 m

PPI 10 - 45 
blau

25
kg/m3

ab 3
bzw. 5*

- - -
- 40  
bis  

+ 100

Polyurethan
auf Polyäther-

basis
2 x 1 m 

PPI20-GST
55  

kg/m3
5

10
- - - -

Polyurethan auf
Polyesterbasis mit
PVC-Beschichtung

2 x 1,5 m

* abhängig von der Feinheit des Filterschaums
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Filterzellen und Filterkassetten können in allen Abmessungen gefertigt werden. Das Außenmaß ist, bedingt durch die 
Stabilität der Filter, nach oben hin begrenzt. Bei großen Abmessungen wird der Filter in mehrere kleinere Maße aufgeteilt.

Die optionale Verwendung von imprägnierter Pappe verleiht dem Rahmen eine hohe Beständigkeit gegenüber
Feuchtigkeit. Weiterhin sind Rahmen aus verstärkter Pappe und Kunststoff, in weiß oder schwarz, möglich.
Bei Bedarf werden diese auch mit einer Dichtung versehen, zum Beispiel:
- auf der Staubluftseite
- auf der Reinluftseite
- auf der Außenseite des Rahmens, mittig verlaufend

FILTERKASSETTEN Filterzellen / Filterkassetten

Filterzelle FZ1 Filterzelle FZ2 Filterkassette FK2

• alternativ zu Filtermatten und Taschenfiltern
• komplett veraschbar

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Panelfilter FK4

Filterzelle FZ
Der Medienaufbau bei Filterzellen besteht aus regellos gelagerten Glasfasern 
oder Kunstfasern mit formelastischer Faserstruktur, die sich zur Reinluftseite 
hin zunehmend verdichten. Somit wird ein hoher Abscheidegrad und eine hohe 
Staubspeicherkapazität, bei einem langsamen Druckdifferenzanstieg erreicht.

Filterkassette FK
Das Filtermedium bei Filterkassetten besteht aus synthetischem Kunstfaser-
vlies. Es wird zur Erzielung einer großen Filterfläche gefaltet und dicht in einem 
stabilen Papprahmen mit beidseitiger Abdeckung eingebaut.

Panelfilter
Filterkassetten und Kompaktkassetten mit geringer Höhe (bis 50 mm) sind  
unter anderem auch als Panelfilter bekannt.
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FILTERKASSETTEN Filterzellen / Filterkassetten

• alternativ zu Filtermatten und Taschenfiltern
• komplett veraschbar

Prallfilter (Lamellen)
Prallfilter bestehen aus U-Profilen und gegenläufig verzahnt angeordneten Trapezblechen. Dadurch entstehen Wirbel-
ströme die dem Flammschutz dienen. Durch den hohen Abscheidegrad gelangen nur verschwindend geringe Mengen 
von Restfetten in die Kanäle und den Ventilator.

Viele Brände in der Gastronomie, sind darauf zurückzuführen, dass sich Fett entzündet. Flammschutzfilter verhindern ein 
Durchschlagen der Flamme in den Ventilationsschacht, wodurch größere Schäden vermieden werden.
Flammschutzfilter wirken bei normaler Arbeitstemperatur selbstdrainierend bei hoher Fettabscheidung.

FILTERKASSETTEN Metallfilter

Metallfilter FZM Prallfilter FZME-W Drahtgestrick FZME-D

• Flammschutz
• Ölnebelabscheidung
• Prallfilter
• hohe Fettabscheidung

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Kombination FZME-W+D

Drahtgestrickfilter
Drahtgestrickfilter bestehen aus, zu einem speziellen Muster, gestricktem 
Draht. Damit entsteht eine große Absaugfläche, ohne einen zu hohen Druckver-
lust zu erzeugen. Diese Filter bestehen ebenfalls aus U-Profilrahmen, mehreren 
Lagen rundgestrickter Spezialfiltermatten und beidseitigem Deckgitter.

Werkstoffe dieser Filterzellen sind verschiedene Metalle.
Die Ausführungsmöglichkeiten sind hierbei sehr vielfältig,  
zum Beispiel mit seitlichen Griffen oder Streckmetallabdeckungen.

Kombifilter (Kombination aus Lamellen und Drahtgestrick)
Diese Kombinationsfilter bestehen aus U-Profilrahmen, gegenläufig verzahnt 
angeordneten Trapezblechen, die als Wirbelstromabscheider dienen und als 
Flammschutz. Dahinter angeordnet sind rundgestrickte Spezialfiltermatten mit 
Deckgittern als zusätzliches Medium zur Ölabscheidung.
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FILTERKASSETTEN Taschenfilter / Drahtbügelfilter

Drahtbügelfilter

• Lufttechnische Anlagen
• Zuluftanlagen und Abluftanlagen von industriellen Anwendungen
• Grobfiltration bis Feinfiltration
• Vorfilter in Lackieranlagen

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Taschenfilter 
Taschenfilter haben eine deutlich größere Oberfläche als planliegend eingesetzte Filtermatten. Dadurch ergibt sich eine erheblich 
verlängerte Standzeit, abhängig von der Taschenzahl und deren Bautiefe.
Aus umwelttechnischen Gründen bieten wir Taschenfilter standardmäßig mit Kunststoffrahmen an. Der Vorteil liegt in der vollständi-
gen Veraschbarkeit der Filtereinheit. Im Gegensatz zu Taschenfiltern mit Metallrahmen ist bei dieser Bauweise für die Entsorgung, ein 
Trennen der Filtertaschen vom Rahmen nicht nötig.

Drahtbügelfilter
Unsere Fertigungsanlagen ermöglichen uns auch Stahldraht zu formen und zu schweißen. 
Der Draht entspricht den Vorgaben gemäß RoHS - Richtlinien.

Die entstandenen Formen, zum Beispiel Rechteck, Dreieck, Ring, werden anschließend mit dem gewünschten Filtermaterial, zum Beispiel 
Vlies, Schaum, Siebgewebe etc. überzogen und festgenäht oder festgeschweißt.
Der Drahtbügelfilter kommt dann zum Einsatz, wenn große Stabilität und eine geringe Einbautiefe gefordert sind. Selbstverständlich können 
auch Schlaufen oder Ösen zum leichteren Wechseln des Filters angebracht werden.

Drahtbügel

Taschenfilter mit MetallrahmenTaschenfilter mit Kunststoffrahmen
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FILTERKASSETTEN Taschenfilter / Drahtbügelfilter

• Lufttechnische Anlagen
• Zuluftanlagen und Abluftanlagen von industriellen Anwendungen
• Grobfiltration bis Feinfiltration
• Vorfilter in Lackieranlagen

Kompaktfilter
Kompaktfilter werden zur Feinfiltration in raumlufttechnischen Anlagen aller Art, zum Beispiel in Büros, Krankenhäusern, 
Rechenzentren etc. eingesetzt. Sie dienen auch als Vorfilter für Schwebstofffilter und sind gut geeignet für hohe  
Volumenströme und lange Standzeiten. Sie sind formstabil und bieten eine große Filterfläche bei kompakter Bauweise.  
Die Rahmen bestehen aus Kunststoff.

FILTERKASSETTEN Kompaktfilter / Kompaktkassetten / Schwebstofffilter

Kompaktfilter TFSF Kompaktkassette COMP Schwebstofffilter SF 
mit Leimfäden-Separatoren

Kompaktfilter / -kassetten: Schwebstofffilter:
• Feinfiltration • Feinste Stäube, Rauch und Nebel z.B.
• Lufttechnische Anlagen von Kühlemulsionen oder beim Schweißen 
  mit hohen Volumenströmen • Reinraumanwendung

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Kompaktkassetten
Kompaktkassetten bestehen aus synthetischem Kunstfaservlies. 
Das Vlies wird zur Erzielung einer großen Filterfläche plissiert und dicht in einem 
stabilen Rahmen eingebaut. Kompaktkassetten eignen sich hervorragend für  
hohe Luftströme. 
Bei geringer Höhe werden sie auch als Panelfilter oder Minipleat bezeichnet.  
Mit größerer Höhe / Tiefe sind sie als Compapleat bekannt.

Schwebstofffilter
Schwebstofffilter sind für Reinraumanwendungen in Forschung, Medizin,  
Pharmazie oder Microtechnologie geeignet, werden aber auch in Schweiß-
rauchabsaugungen oder als feinste Filterstufe in der Metallbearbeitung bei der  
Filtration von vernebelten Kühlflüssigkeiten eingesetzt.
Das Filtermedium ist mit seinem Rahmen dicht vergossen, wodurch  
Undichtigkeiten gänzlich ausgeschlossen werden. Die Standardausführung hat 
einen MDF-Rahmen, sowie eine geschäumte Dichtung auf der Reinluftseite.

Andere Ausführungen, wie Kunststoff- oder Stahlblechrahmen, Separatoren aus 
Aluminium, oder Griffe und ein Griffschutz sind auf Anfrage möglich.

Sonderabmessungen sowie eine auf den benötigten Luftstrom angepasste  
Filterfläche werden nach Ihren Vorgaben gefertigt.

Schwebstofffilter SF 
mit Aluminium-Separatoren

K
as

se
tt

e
V

lie
s/

S
ch

au
m

K
as

se
tt

e
A

kt
iv

ko
hl

e
Fa

rb
ne

be
l

Fl
üs

si
gk

ei
t

In
du

st
ri

e
K

on
fe

kt
io

ni
er

un
g

A
G

B
A

nf
ah

rt



Telefon (02 12) 262 33 - 0  •  Fax: - 62 16

Mit Aktivkohle lassen sich Gerüche und Gase, je nach Einsatzgebiet belastend für Gesundheit und Umwelt, adsorbieren. 
Um diese zum Beispiel bei einer mehrstufigen Filtration aus der Luft zu filtern, bieten wir einige Produkte mit Aktivkohle an. 
 
Die Aktivkohle wird durch ein Spezialverfahren in Pulver- oder Granulatform auf die Trägermaterialien aufgebracht. 
Aktivkohle wird aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Mit Hilfe von Wasserdampfaktivierung wird die innere  
Oberfläche durch Porenbildung entscheidend vergrößert.
 
Beim Einsatz von Aktivkohle können aufgrund physikalischer, chemischer bzw. katalytischer Vorgänge Gerüche und 
Schadstoffe aus der Luft gefiltert werden.

AKTIVKOHLE Vlies / Schaum

Aktivkohlevlies Aktivkohleschaum

• Gerüche • Gastronomie
• Gase • Lebensmittelindustrie
 • chemische Anwendungen

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Aktivkohlevlies / Aktivkohleschaum
Neben einem dünnen Vlies mit leichter Aktivkohleauflage, einem mittelstarken Vlies mit mittlerer Auflage haben wir auch einen  
starken, mit hohem Aktivkohleanteil, imprägnierten Filterschaum im Sortiment.

Der Vorteil der Vliese bzw. des Schaums gegenüber der mit Pellets gefüllten Patronen und Kassetten liegt vor allem 
darin, dass das Gewicht deutlich niedriger ist und kein Kohleabrieb erfolgt.

Aktivkohlevliese haben auch eine leitende Fähigkeit bei elektrischen Vorgängen, die allerdings je nach Anwendung vorab 
durch einen Testversuch bestätigt werden sollte.
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AKTIVKOHLE Vlies / Schaum

• Gerüche • Gastronomie
• Gase • Lebensmittelindustrie
 • chemische Anwendungen

Mit Aktivkohle lassen sich Gerüche und Gase filtern, die je nach Anwendung belastend für Gesundheit und Umwelt sind. 

Aktivkohlefilterpatronen
Dieses Filtermedium wird vor allem in Lüftungsanlagen der Gastronomie eingesetzt. Bei der Verwendung von Aktivkohle-
filterpatronen können deutlich höhere Volumenströme gefahren werden als mit Aktivkohlevliesen oder -schäumen.

AKTIVKOHLE Patronen und Aufnahmerahmen / Pellets

Aktivkohlefilterpatronen Aufnahmerahmen Aktivkohlepellets

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Aufnahmerahmen
In Bereichen, wo Aktivkohlepatronen eingesetzt werden, sind häufig sehr hohe Luftströme gegeben und damit ist eine  
große Anzahl von Patronen notwendig. Hierfür gibt es für die Patronen passende Aufnahmerahmen.
Patronen und Aufnahmerahmen können mittels einer sehr simplen Verschlusstechnik zum Beispiel dem Bajonett,  
einfach und effizient montiert oder ausgetauscht werden.

Aktivkohlepellets
Die in den Patronen verwendeten Pellets sind außerdem als Sackware zum Nachfüllen von Patronen oder Kassetten  
erhältlich. Wir bieten hierbei verschiedene Pelletgrößen und -qualitäten an, je nach Anwendungsbereich.

Aktivkohlekassetten
Aktivkohlekassetten werden beispielsweise als letzte Filterstufe eingesetzt, um die teils reizenden Reststoffe von  
vernebelter Kühlemulsion aus der Umgebungsluft in mechanischen Betrieben abzufiltern.
Die mit Aktivkohlepellets gefüllten Kassetten in verzinkten Stahlrahmen bieten wir Ihnen gerne in Ihren Wunschmaßen an.

• Gerüche • Gastronomie
• Gase • Lebensmittelindustrie
 • chemische Anwendungen
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Andreae-Filter (Papplabyrinth / Faltkarton)
Andreae Filter, auch bekannt als Papplabyrinth- oder Faltkartonfilter, bestehen aus zwei robusten Kartons, die perforiert, gefaltet und 
verklebt sind. Die sauberen Ausstanzungen sind optimal positioniert, sodass eine hohe Filtrationseffizienz gewährleistet wird und der 
Filter direkt eingesetzt werden kann, ohne das Stanzrückstände die Filtration beeinträchtigen.
Alle Andreae-Filter sind ökologisch, aus recycelten und ungiftigen Materialien hergestellt. Durch zweifachen Recyclingprozess weist 
der Karton die benötigten Eigenschaften auf um ein optimales Filterergebnis und eine hohe Farbspeicherkapazität zu erzielen.
Auf Grund von reduziertem Druckverlust verlängern sich die Wartungsintervalle wodurch Wartungskosten sinken.

Die Standardausführung ist weiß und wasserabweisend. 

Durch Fliehkraftabscheidung wird Sprühnebel, der z. B. bei der Verarbeitung von Farben, Lacken, Asphalt, Klebstoff, Harz, Glasfaser, 
Fett, flüssigen Lebensmitteln etc. entsteht, effizient abgeschieden. Die Partikel sammeln sich, durch den entstehenden Labyrintheffekt 
außerhalb des Luftstroms an, was die Zunahme des Differenzdrucks verlangsamt und somit die Standzeit erheblich verlängert.

FARBNEBELABSCHEIDER ANDREAE-Filter / Papierfilter

Andreae-Filter
(Papplabyrinth / Faltkarton)

Original vom Hersteller

Papierfilter ohne Vlies
Diese Papierfiltermatten sind aus Recyclingpapier hergestellt und werden in Farbnebel- 
absauganlagen mit Trockenabsaugung eingesetzt. Inklusive einer patentierten  
Mini-Mesh-Lage ermöglichen die acht einzelnen Papierlagen durch ihre große Oberflä-
che eine hohe Abscheideleistung. Der progressive Aufbau sorgt für eine gleichmäßige 
Beanspruchung, so dass sich der Filter nicht komplett zusetzt. Ab Einsatzbeginn kann 
dauerhaft bis zum Austausch mit einem kontinuierlichem Luftstrom gearbeitet werden. 
Dadurch werden hohe Aufnahmekapazitäten sowie lange Standzeiten gewährleistet.

Der Papierfilter ohne Vlies eignet sich für lufttrocknende Muffellacke und Wasserlacke.

in 6 verschiedenen Varianten

• Filter für Lackierkabinen • Deckenfilter finden Sie auf Seite 8
    • Taschenfilter für die Zuluft und Abluft auf Seite 16

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Papierfilter mit Vlies
Der progressive Aufbau der Papierfiltermatte mit Vlies besteht inklusive einer patentierten 
Mini-Mesh-Lage aus sieben Papierlagen und einem zur Reinluftseite angelegtem Vlies. 
Dieses Material wird bei der Verwendung von sogenannten High-Solid-Lacken (mit 80% 
Feststoffanteil) oder bei Lacken auf Wasserbasis verwendet.
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FARBNEBELABSCHEIDER ANDREAE-Filter / Papierfilter

Glasfasermatten
Die Glasfasermatten GF-FNA und GF-FNAW sind hochwertige, regellos gelagerte Glasfasermedien mit guter Speicher- 
kapazität in formelastischer Faserstruktur zur Abscheidung von Farbnebel in Lackieranlagen.
GF-FNA in grün/weiß, ist hierbei für lösemittelhaltige Lacke und GF-FNAW in lila/weiß für Lacke auf Wasserbasis geeig-
net.

FARBNEBELABSCHEIDER Glasfasermatten

GF-FNA GF-FNAW

• Filter für Lackierkabinen • Deckenfilter finden Sie auf Seite 8
    • Taschenfilter für die Zuluft und Abluft auf Seite 16

• Filter für Lackierkabinen • Deckenfilter finden Sie auf Seite 8
    • Taschenfilter für die Zuluft und Abluft auf Seite 16

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Material Gewicht 
(ca.) in 
g/m2

Stärke 
(ca.) in 
mm

Farbe Volumen- 
strom in 
m3/h/m2

Abscheide-
grad 
in % *

Farbspeicher-
fähigkeit *
(ca.) in kg/m2

Lieferform besonders geeignet für

GF-FNA
Glasfaser

220

Standard: 
3 Zoll, 

weitere: 
1,2,4 Zoll

grün /
weiß

2.500 - 
6.300

93 - 97 3,5 - 4,7
Rolle /

Zuschnitt
Lösemittelhaltige Lacke

GF-FNAW
Glasfaser

300 3 Zoll
lila / 
weiß

2.500 - 
6.300

98 8 - 10 
Rolle /

Zuschnitt 
Lacke auf Wasserbasis

Andreae-Filter 
(Papplabyrinth/ 
Faltkarton)

1.500 60
braun / 

weiß
0,5 -

1 m/s
90 - 99 10 - 20

ohne + mit Vlies, 
Standardhöhen:

750 mm
900 mm

1.000 mm,
Zuschnitte

Industrielle Lacksorten 
(Einsatz Anlagenabhängig)

Papierfilter 
ohne Vlies

400 8-lagig braun
0,5 - 1,5 

m/s
bis zu  

99
8 - 21 Standardrollen: 

0,53 x 10 m
oder

1,06 x 10 m,
Zuschnitte

Lufttrocknende, 
Muffel- oder Wasserlacke

Papierfilter
mit Vlies

500
7-lagig +

Vlies
braun / 

weiß
0,5 - 1,5 

m/s
bis zu  

99
bis zu 

17

High-Solid-Lacke 
(80 % Feststoffanteil) 
und Lacke auf Wasserbasis

Bei allen angegebenen Produkt- und Messwerten handelt es sich um Durchschnittswerte, die im Laborversuch ermittelt 
wurden. Produktions- und anwendungsbedingte Abweichungen möglich. 
Bei Papierfiltermatten bieten wir Ihnen einen aus dem o.g. Rollenmaßen gefertigten Rollenzuschnitt ohne Aufpreis an. 
* je nach Lackart / verwendetem Werkstoff / Material 

GF-FNA (W), Rollen
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Flüssigkeitsfilterrollen
Diese sogenannten Bandfilterrollen, sind dünne Vliese, die je nach Feinheit für die verschiedensten Bereiche einsetzbar sind. 
Im Normalfall dienen Sie der Feststoff-/Flüssigkeitstrennung. Auch der Einsatz im Bereich der Luftfiltration ist möglich.

Wir liefern die Filter auf Rollen in der gewünschten Breite und Länge oder als Zuschnitt, Stanzteil bzw. als Beutel.
Siehe auch unter „Konfektionierung“.

Die Fertigungsbreite der Ursprungsrollen liegt bei ca. 2,17 m. Diese Breite muss bei Ihrem Wunschmaß möglichst aus-
gelastet werden, zum Beispiel: 4 Rollen in 500 mm Breite = 2,00 m Gesamtabnahme
Die Mindestabnahmemenge ist zudem abhängig von Material und Lauflänge.

FLÜSSIGKEITSFILTER Rollen / Filterkerzen

Rollen
Aufgrund der Vielfältigkeit von Grammatur und Materialzusammensetzung fragen Sie uns per Muster oder mit  
vorhandenen Materialdaten an.
Mindestens benötigte Materialdaten sind:
- Grammatur (g/m²)
- Basis-Material: PP, PES, Acryl, etc.
- Verarbeitung: chemisch, mechanisch, thermisch gebunden, etc.
- zusätzliche Materialmerkmale: hydrophob, hydrophil oder geglättet

• Metallindustrie • Kunststoffindustrie  • Lebensmittelindustrie 
• Chemische Anwendungen • Druckindustrie  • Oberflächenbearbeitung

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Filterkerzen
Filterkerzen setzt man in der Flüssigkeitsfiltration ein, wenn es darum geht, 
Flüssigkeiten von kleinen bis zu kleinsten Partikeln bis unter den Bereich 
von 1 µm, zu reinigen.

Anwendungsgebiete sind z.B. Prozesswasseraufbereitung, Filtration von 
Lacken, Farben und Klebstoffen oder auch der Einsatz in galvanischen  
Bädern.
Auch in der Getränkeindustrie werden Filterkerzen verwendet.

Filterkerzen
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FLÜSSIGKEITSFILTER Rollen / Filterkerzen

Ringfilterbeutel
Für die industrielle Flüssigfiltration bieten wir Ringfilterbeutel aus diversen Materialien und in unterschiedlichsten  
Feinheiten in genähter oder geschweißter Ausführung an.
Gerne bieten wir Ihnen gleichwertige Alternativen zu Herstellern und Artikelnummern Ihrer bisherigen Lieferanten an. 
Wir sind in der Lage diese entsprechend umzuschlüsseln.

Standard Filtermaterialien:
Nadelfilze: PE, PP, Nylon, PTFE
Monofilamente: Nylon, Polyester, Polypropylen
Feinheiten: 0,5 - 1.800 µm

FLÜSSIGKEITSFILTER Ringfilterbeutel / Druckwasserbeutel

Ringfilterbeutel Ringfilterbeutel Druckwasserbeutel

• Oberflächenbearbeitung • Druckindustrie
• industrielle Flüssigfiltration

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Druckwasserbeutel / Filter für die Druckindustrie
Für die Druckindustrie bieten wir, insbesondere für den Bereich des Offset-
drucks, viele Produkte für die Feuchtmittelaufbereitung und Feuchtmittel- 
filtration an.

Verbessern Sie Ihr Druckergebnis und vermeiden Sie teure Reparaturen 
durch regelmäßigen Filterwechsel in Ihren Druckmaschinen und Druckstraßen.
Die von uns vollständig in Deutschland hergestellten Druckwasserbeutel wer-
den Sie überzeugen.

Mit praktischem Kunststoffgriff und Befestigungsring für den schnellen und 
leichten Austausch in Ihrer Aufbereitungsanlage punkten wir mit langen  
Standzeiten, hoher Stabilität und selbstverständlich einem fairen Preis.

Durch den Einsatz hochwertiger Filtermaterialien erzielen Sie beste Filter- 
ergebnisse und verbessern somit letztendlich die Qualität Ihrer Erzeugnisse.
Viele weitere Filterarten, die gleichzeitig oder alternativ in Druckereien im 
Einsatz sind, finden Sie auch hier im Katalog (Filtermatten, Filterelemente, 
Filterkerzen u.v.m.).

Eine Übersicht erhalten Sie gern auf Anfrage oder auf unserer Homepage 
unter www.filteron.de.

Filtersortiment Druckindustrie

Größen: (Ø x Länge)
1) 180 x 435 mm 3) 104 x 230 mm
2) 180 x 810 mm 4) 104 x 380 mm
Sonderabmessungen auf Wunsch
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Filterpatronen 
Filterpatronen kommen meist bei Bearbeitungsvorgängen mit großem Staubaufkommen zum Einsatz. Durch ihre  
Bauweise bieten Filterpatronen mittels Faltung des Filtermediums eine große Filterfläche auf kompaktem Raum.
Die Ausführung der einzelnen Patronen ist, je nach Anlagenhersteller, sehr unterschiedlich.
Daher benötigen wir zur Angebotsabgabe viele Informationen von Ihnen. Zum Sammeln dieser Angaben haben wir ein 
Anfrageformular entwickelt, das alle erforderlichen Daten abfragt und welches wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
Anhand dieser Angaben erarbeiten wir ein passendes, auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes, Angebot.
Beachten Sie die Ummantelungen auf der kommenden Seite, die zusätzlich, je nach Art der Anwendung,  
eingesetzt werden und die Standzeit Ihrer Patronen noch einmal verlängern können.

INDUSTRIE Filterpatronen / Flachfilter / Multifiltertaschen

Filterpatronen

Flachfilter / Multifiltertaschen
Diese Filtermedien sind abhängig von der Art der Anlagen und in vielfältigen Ausführungen erhältlich.
Fragen Sie daher gezielt mit allen vorhandenen Daten an oder senden uns ein Muster zu. So können wir Ihnen eine maß-
genaue Anfertigung aus unserem Hause anbieten.

• hohes Staubaufkommen • große Filterfläche auf kompaktem Raum
• Schweißrauch
• Strahlen und Polieren

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Flachfilter Multifiltertaschen
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INDUSTRIE Filterpatronen / Flachfilter / Multifiltertaschen

Ummantelungen
Bei der Luftfiltration mittels Filterpatronen, Flachfiltern oder Filterelementen können Sie die Standzeit Ihrer Filter  
erhöhen, indem Sie um diese Filter eine Ummantelung als Vorfilter legen. Diese passen wir Ihrem Hauptfilter individuell 
in der gewünschten Filterklasse an.
Es wird dabei eine vorgeschnittene Grobfiltermatte an einem Ende mit Flauschband und passend dazu am anderen Ende 
mit Hakenband versehen, so dass eine mühelose Anbringung ohne Deinstallation des Hauptfilters möglich ist.
Ummantelungen sind ebenfalls eine praktische Variante bei Luftkanalrohren, die nicht oder nur schwer demontierbar 
sind.

INDUSTRIE Ummantelungen / Filterkappen

Ummantelungen Filterkappen

• Standzeit erhöhen • Schutz für Ansaugungen und Absaugungen
 • Schutz von Antriebsmotoren

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:

Filterkappen
Filterkappen sind der Schutz für die Luftansaugung von Antriebsmotoren.
Den Durchmesser und die Höhe der Filterkappe geben Sie dabei einfach nach Wunsch an. Für Antriebsmotoren aller 
Größe und Art fertigen wir Filterkappen nach Ihren Vorstellungen.
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Telefon (02 12) 262 33 - 0  •  Fax: - 62 24

Wir bieten Ihnen Filterelemente zum Austausch für Ihre Maschinen und Geräte an. 
Dabei werden nahezu alle Bereiche der Filtration abgedeckt.

Nennen Sie uns Hersteller und Artikelnummer und wir sind in der Lage diese Bezeichnungen umzuschlüsseln.

Neben den Originalen der namhaften Hersteller bieten wir Ihnen günstige und qualitativ gleichwertige oder höherwertige 
Alternativen an.

INDUSTRIE Filterelemente

• Ölindustrie • Pneumatikfilter
• Druckluftfilter • Filtration in Kleinmotoren
• Hydraulikfilter

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:
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INDUSTRIE Filterelemente

Ob aus Grobfiltermatten für den „einfachen“ Staubschutz, zum Beispiel für den Schutz von ansaugenden Luftkanälen 
oder Feinfiltermaterialien für Anwendungen mit feinen Stäuben, wie zum Beispiel Schleifstaub und Polierstaub bei der 
Metallbearbeitung.

Verschiedene Materialien können nach Ihren Vorgaben zu Säcken, mit oder ohne Boden, in runder oder eckiger Form 
verarbeitet werden. Wir nähen oder schweißen per Ultraschall - je nach Vorgabe und Bedarf, siehe nachfolgende Seiten.

Außerdem arbeiten wir auch Schlaufen und Ringe aus verschiedenen Materialien nach Wunsch in Ihr Produkt ein oder 
bringen Gummibänder bzw. Abnäher an. Auch Ringverstärkungen, Klettverschlüsse oder ähnliches sind integrierbar. 

INDUSTRIE Filtersäcke / Filterschläuche / Filterbeutel

• hohes Staubaufkommen  • Dentalabsauganlagen
• Luftkanäle • Kompressoren
• Lufttechnische Anlagen

Eigenschaften/
Einsatzbereiche sind
unter anderem:
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Telefon (02 12) 262 33 - 0  •  Fax: - 62 26

Ultraschallschweißen
Das Ultraschallschweißverfahren wird in unserem Hause in den Bereichen Schneiden und Verschweißen eingesetzt. Je nach Vorgabe 
lassen sich auch beide Verfahren kombinieren. Materialien gleicher oder unterschiedlicher Struktur können ohne den Einsatz von 
Klebstoff miteinander verbunden werden. Vor allem im Filterbereich wird dieses Verfahren als Alternative zum Nähen eingesetzt, da 
die Lochperforation entfällt, die automatisch beim Nähen entsteht.
Besonders bei hochklassigen Filtern kommt daher die Ultraschalltechnologie zum Einsatz.
Mithilfe modernster Maschinen sind wir hier in der Lage auch „runde Ecken“ sowie außergewöhnliche Formen mit einer Schweißnaht 
zu versehen. Durch Ultraschallverschweißung können wir nicht nur eine komplett dichte Naht gewährleisten, sondern zudem eine 
Kostenersparnis ermöglichen.

KONFEKTIONIERUNG Ultraschallschweißen / Nähen

Rahmen, aufgeschweißt

Kettelsicherheitsnaht

Nähen
Als konventionelle Konfektionierungsmethode wird die Nähtechnik vor allem im Grobfilterbereich verwendet. Unsere Näh-
automaten sind moderne, elektronisch gesteuerte Maschinen, die für die Verarbeitung anspruchsvoller, das heißt fester, 
dichter oder schwerer, technischer Textilien, geeignet sind. Es ist auch möglich, Zuschnitte oder Stanzteile einzufassen 
und zu umketteln.
Die Möglichkeiten sind vielfältig, so werden zum Beispiel Beutel, Schläuche, Kappen und Bezüge genäht sowie Klettband 
und Hakenband zum Verschließen auf einen Zuschnitt aufgebracht.

Standardnaht

Schweißnaht
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KONFEKTIONIERUNG Ultraschallschweißen / Nähen

Stanzen
Durch den Einsatz moderner und großflächiger Stanzautomaten fertigen wir nach Ihren Vorgaben Stanzteile aus Weich-
materialien, wie zum Beispiel Vliesstoff, Schaumstoff, Moosgummi, Gummi, Kautschuk, Kunststoff und natürlich Filter-
materialien. 
Die Fertigungsmöglichkeiten erstrecken sich von Sonderanfertigungen und Kleinserien bis hin zur Herstellung von Mas-
senartikeln. Es besteht auch die Möglichkeit im Kiss-Cut-Verfahren zu stanzen, zum Beispiel einseitig selbstklebend aus-
gerüstetes Material, das nach dem Stanzen weiterhin auf dem Trägerpapier haftet.
Das Stanzverfahren bieten wir Ihnen auch in Lohnarbeit an.
Maximales Stanzmaß: 1.200 x 800 mm

KONFEKTIONIERUNG Stanzen / Schneiden /Drucken

Stanzen Schneiden Rollenschnitte

Schneiden
Diverse Schneideanlagen mit unterschiedlichen Messerausführungen gewährleisten das Schneiden von Einzelteilen aus 
Filtervlies oder Filterschaum nach Ihren Vorgaben. Blöcke und Rollen können in Scheiben geschnitten werden. Außerdem 
ist das Ablängen von Rollen nach Material- und Kundenanforderungen möglich.

Drucken
Unsere Siebdruckanlage ermöglicht das Bedrucken von groben Materialien, wie Filtervliesen oder Filterschäumen mit 
ihrem individuellen, einfarbigen Druckbild. Für Hersteller ist zum Beispiel eine Bedruckung mit Firmenlogo und Artikel-
nummer oder dem Produktnamen eine interessante Variante für den After-Sales-Bereich. Aber auch Kennzeichnungen, 
Raster, Linien, Designs oder Informationen zur Handhabung des Produktes können auf das jeweilige Material aufgebracht 
werden.

Druckbeispiele 

K
as

se
tt

e
V

lie
s/

S
ch

au
m

K
as

se
tt

e
A

kt
iv

ko
hl

e
Fa

rb
ne

be
l

Fl
üs

si
gk

ei
t

In
du

st
ri

e
K

on
fe

kt
io

ni
er

un
g

A
G

B
A

nf
ah

rt



Telefon (02 12) 262 33 - 0  •  Fax: - 62 28

Ultraschallschweißen
Das Ultraschallschweißverfahren wird in unserem Hause in den Bereichen Schneiden und Verschweißen eingesetzt. Je nach Vorgabe 
lassen sich auch beide Verfahren kombinieren. Materialien gleicher oder unterschiedlicher Struktur können ohne den Einsatz von 
Klebstoff miteinander verbunden werden. Vor allem im Filterbereich wird dieses Verfahren als Alternative zum Nähen eingesetzt, da 
die Lochperforation entfällt, die automatisch beim Nähen entsteht.
Besonders bei hochklassigen Filtern kommt daher die Ultraschalltechnologie zum Einsatz.
Mithilfe modernster Maschinen sind wir hier in der Lage auch „runde Ecken“ sowie außergewöhnliche Formen mit einer Schweißnaht 
zu versehen. Durch Ultraschallverschweißung können wir nicht nur eine komplett dichte Naht gewährleisten, sondern zudem eine 
Kostenersparnis ermöglichen.

KONFEKTIONIERUNG Ultraschallschweißen / Nähen

Rahmen, aufgeschweißt

Kettelsicherheitsnaht

Nähen
Als konventionelle Konfektionierungsmethode wird die Nähtechnik vor allem im Grobfilterbereich verwendet. Unsere Näh-
automaten sind moderne, elektronisch gesteuerte Maschinen, die für die Verarbeitung anspruchsvoller, das heißt fester, 
dichter oder schwerer, technischer Textilien, geeignet sind. Es ist auch möglich, Zuschnitte oder Stanzteile einzufassen 
und zu umketteln.
Die Möglichkeiten sind vielfältig, so werden zum Beispiel Beutel, Schläuche, Kappen und Bezüge genäht sowie Klettband 
und Hakenband zum Verschließen auf einen Zuschnitt aufgebracht.

Standardnaht

Schweißnaht
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KONFEKTIONIERUNG Ultraschallschweißen / Nähen

Stanzen
Durch den Einsatz moderner und großflächiger Stanzautomaten fertigen wir nach Ihren Vorgaben Stanzteile aus Weich-
materialien, wie zum Beispiel Vliesstoff, Schaumstoff, Moosgummi, Gummi, Kautschuk, Kunststoff und natürlich Filter-
materialien. 
Die Fertigungsmöglichkeiten erstrecken sich von Sonderanfertigungen und Kleinserien bis hin zur Herstellung von Mas-
senartikeln. Es besteht auch die Möglichkeit im Kiss-Cut-Verfahren zu stanzen, zum Beispiel einseitig selbstklebend aus-
gerüstetes Material, das nach dem Stanzen weiterhin auf dem Trägerpapier haftet.
Das Stanzverfahren bieten wir Ihnen auch in Lohnarbeit an.
Maximales Stanzmaß: 1.200 x 800 mm

KONFEKTIONIERUNG Stanzen / Schneiden /Drucken

Stanzen Schneiden Rollenschnitte

Schneiden
Diverse Schneideanlagen mit unterschiedlichen Messerausführungen gewährleisten das Schneiden von Einzelteilen aus 
Filtervlies oder Filterschaum nach Ihren Vorgaben. Blöcke und Rollen können in Scheiben geschnitten werden. Außerdem 
ist das Ablängen von Rollen nach Material- und Kundenanforderungen möglich.

Drucken
Unsere Siebdruckanlage ermöglicht das Bedrucken von groben Materialien, wie Filtervliesen oder Filterschäumen mit 
ihrem individuellen, einfarbigen Druckbild. Für Hersteller ist zum Beispiel eine Bedruckung mit Firmenlogo und Artikel-
nummer oder dem Produktnamen eine interessante Variante für den After-Sales-Bereich. Aber auch Kennzeichnungen, 
Raster, Linien, Designs oder Informationen zur Handhabung des Produktes können auf das jeweilige Material aufgebracht 
werden.

Druckbeispiele 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Filteron GmbH
§ 1 Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfol-
gen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese 
gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch 
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätes-
tens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese 
Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers 
unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird 
hiermit widersprochen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem 
Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind 
schriftlich niederzulegen.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbind-
lich. Annahmeerklärung und sämtliche Bestellungen bedürfen zur 
Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestäti-
gung des Verkäufers.

(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leis-
tungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wird.

(3) Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt, münd-
liche Ne ben ab reden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu 
geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

§ 3 Preise

(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in 
seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum ge-
bunden. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung 
des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzli-
chen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden 
gesondert berechnet.

(2) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Lager 
(Solingen) zuzüglich normaler Transportverpackung.

§ 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Liefertermine oder –fristen, die verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt 
und auf Grund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht 
nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen 
– hierzu gehören insbesondere Streik, Aus sper rung, behördliche 
Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers 
oder deren Unterlieferanten eintreten – hat der Verkäufer auch bei 
verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. 
Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die 
Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit  
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz 
oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

(3) Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käu-
fer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich 
des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlän-
gert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflich-
tung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadenersatzansprüche 
herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur 
berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.

(4) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter 
Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, 
hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe 
von 0,5 % für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt je-
doch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug 
betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf 
zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

(5) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit 
berechtigt, es sei denn, die Teillieferung oder Teilleistung ist für den 
Käufer nicht von Interesse.

(6) Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Ver-
käufers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Käufers voraus.

(7) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so ist der Verkäufer be-
rechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens zu verlangen; mit 
Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Ver-
schlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Käufer über.

§ 5 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den 
Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks 
Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Ver-
sand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der 
Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

§ 6 Rechte des Käufers wegen Mängel

(1) Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln 
geliefert. Mängelansprüche sind unverzüglich nach Lieferung der 
Produkte geltend zu machen.

(2) Werden Betriebs-, Lagerungs- oder Wartungsanweisungen des 

Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenom-
men, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, 
die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen An-
sprüche wegen Produktmängeln, wenn der Käufer eine entspre-
chende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstän-
de den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

(3) Der Käufer muss der Kundendienstleitung des Verkäufers Män-
gel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach 
Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die 
auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt 
werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung 
schriftlich mitzuteilen.

(4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte einen 
Mangel aufweisen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl und auf 
seine Kosten, dass a) das mangelhafte Produkt zur Besichtigung 
zurück gesendet wird oder b) der Käufer das mangelhafte Produkt 
bzw. Gerät bereithält und ein Service-Techniker des Verkäufers zum 
Käufer geschickt wird, um das Produkt zu prüfen und ggf. Ersatz zu 
liefern. Falls der Käufer verlangt, dass Nachbesserungsarbeiten an 
einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der 
Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei ausgetauschte Tei-
le nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu 
den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.

(5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann 
der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung verlan-
gen oder vom Vertrag zurücktreten.

(6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

(7) Ansprüche wegen Mängel gegen den Verkäufer stehen nur dem 
unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher 
Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem 
Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden 
dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlan-
gen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderun-
gen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder 
Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch 
ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäu-
fers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das  
(Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteil-
mäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer 
verwahrt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an 
der dem Verkäufer (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als 
Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemä-
ßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er 
nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen 
sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen 
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Hand lung) bezüglich der 
Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtli-
cher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits 
jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der 
Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abge-
tretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen 
einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen 
werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ord-
nungsgemäß nachkommt.

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfän-
dungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen 
und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine 
Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehen-
den gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haf-
tet hierfür der Käufer.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere 
Zahlungsverzug – ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

§ 8 Zahlung

(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäu-
fers 30 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug zahlbar. Skonti 
bedürfen der gesonderten Vereinbarung.

(2) Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmun-
gen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden 
anzurechnen und wird den Käufer über die Art der erfolgten Ver-
rechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, 
so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

(3) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über 
den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst 
als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.

(4) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, 
von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in Höhe von 8 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz als pauschalen Schadensersatz 
zu verlangen. Sie sind dann niedriger anzusetzen, wenn der Käufer 
eine geringere Belastung nachweist; der Nachweis eines höheren 
Schadens durch den Verkäufer ist zulässig.

(5) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kredit-
würdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere wenn er einen 
Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt oder wenn dem 
Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdig-
keit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die 
gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks ange-
nommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung zu verlangen.

(6) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Min-
derung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend 
gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung 
ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben 
Vertragsverhältnis berechtigt.

§ 9 Konstruktionsänderungen

Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktions- 
oder Materialänderungen bei gleichbleibender Qualität vorzuneh-
men; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an 
bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen. Alle Produkte dürfen 
die übliche Toleranz bezüglich Konstruktion, Form, Farbe, Gewicht 
und Oberflächenbeschaffenheit aufweisen.

§ 10 Patente

(1) Der Verkäufer wird den Käufer und dessen Abnehmer wegen 
Ansprüchen aus Verletzung von Urheberrechten, Marken oder  
Patenten freistellen, es sei denn, der Entwurf eines Liefergegenstan-
des stammt vom Käufer. Die Freistellungsverpflichtung des Verkäu-
fers ist betragsmäßig auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Zusätzliche Vorraussetzung für die Freistellung ist, dass dem Ver-
käufer die Führung von Rechtsstreiten überlassen wird und dass 
die behauptete Rechtsverletzung ausschließlich der Bauweise der 
Liefergegenstände des Verkäufers ohne Verbindung oder Gebrauch 
mit anderen Produkten zuzurechnen ist.

(2) Der Verkäufer hat wahlweise das Recht, sich von den in Abs. 
1 übernommenen Verpflichtungen dadurch zu befreien, dass er 
entweder a) die erforderlichen Lizenzen bezüglich der angeblich 
verletzten Patente beschafft oder b) dem Käufer einen geänderten 
Liefergegenstand bzw. Teile davon zur Verfügung stellt, die im Falle 
des Austausches gegen den verletzenden Lie fer gegenstand bzw. 
dessen Teil den Verletzungsvorwurf bezüglich des Liefergegenstan-
des beseitigen.

§ 11 Geheimhaltung

Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gel-
ten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen unter-
breiteten Informationen nicht als vertraulich.

§ 12 Haftung

(1) Schadenersatzansprüche sind unabhängig von der Art der 
Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausge-
schlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 
vorliegt.

(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Ver-
käufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorher-
sehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, ersparte 
Aufwendungen, aus Schadenersatzansprüchen Dritter sowie auf 
sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt wer-
den, es sei denn, ein vom Verkäufer garantiertes Beschaffenheits-
merkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche Schäden ab-
zusichern.

(3) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 
1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens 
des Verkäufers entstanden sind sowie bei einer Haftung für garan-
tierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkt-
haftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit.

(4) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

§ 13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbezie-
hungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundes-
republik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden 
keine Anwendung.

(2) Soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Solingen 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver-
hältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

(2) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder 
eine Be stim mung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam 
sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

E-Mail: info@filteron.de                                                                                         www.filteron.de 



So finden Sie uns:

Autobahn A3, Ausfahrt Langenfeld-Wiescheid / Solingen, links Richtung Solingen der B229 bis Solingen-Aufderhöhe 
folgen. Linke Spur Richtung SG-Wald / Merscheid in die Löhdorfer Straße links einbiegen. Im Kreisverkehr die erste 
Ausfahrt nehmen und der Löhdorferstraße weiter folgen. An der Kreuzung „Esso Tankstelle“ weiter geradeaus fahren. 

Filteron GmbH befindet sich nach ca. 1 km auf der linken Seite.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.
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