
Anfrageformular für Flachfilter

Ihre Kontaktdaten:
Firmenname + Anschrift

Ansprechpartner 

Telefon / E-Mail

Informationen zur Filteranlage

Anlagenhersteller: Filterfläche: m²
□ Außenaufstellung Anlagentyp: Luftvolumen:                       m³/h

Umgebungstemperatur:         °C Betriebstemperatur:         °C Max. Temperatur:         °C
Abreinigung □ Druckluft □ Druckdifferenzsteuerung □ Zeitsteuerung
Abreinigungszyklen (Impuls- & Pausenzeiten): Sekunden
Druckdifferenz: mbar Abreinigungsdruck: bar

Informationen zum Flachfilter

Einbau
□ Horizontal □ Vertikal □ Rohgas □ Reingas

Hersteller: Anzahl: Filtermedium:

Entstaubungsvorgang □ kontinuierlich □ diskontinuierlich
Produktrückgewinnung □ ja □ nein
Partikelform

□ Kristallin □ Amorph □ Kugelförmig □ Fadenförmig

Staubcharakteristika
□ Feuchtigkeitsbindend □ agglomeriert □ Gefährlich

□ Wiederaufladbar □ Klebrig □ Elektrostatisch

□ Ölig □ Abrasiv □ Leitfähig

□ Sonstiges: 

Partikelgrößenverteilung Partikelgröße: (d50 7 x % < 2µm)

□ < 1 µm □ 1-5 µm □ 6-10 µm □ 11-50 µm □ 51-100 µm □ > 100 µm

Staubbelastung: g/m³ Dichte: kg/m³
Spezifische Dichte: g/l Elementbezeichnung beigelegt: □ ja □ nein

Max. zulässige Emission aktuell: mg/m³
Max. zulässige Emission zukünftig: mg/m³

□ Innenaufstellung
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